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1. Informacje ogólne 

 
Przed zamontowaniem i uruchomieniem urz � dzenia nale � y uwa � nie przeczyta �  niniejsz �  
instrukcj �  obs
ugi w celu zapewnienia jego w
a � ciwego u � ytkowania! 
 

 

Przedstawione poni� ej symbole i wskazówki ostrzegaj�  przed zagro� eniami oraz wskazuj�  okre� lone 
� rodki zabezpieczaj� ce. Nale� y stosowa�  si�  do tych wskazówek oraz informowa�  o nich innych 
u� ytkowników! 

  Uwaga! Miejsce wyst � powania zagro � enia! 

  Zagro � enie wywo
ane przez pr � d lub napi � cie elektryczne! 

  
Wa� ne informacje! 

 
 
 
·  Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obs
ugi posiada ZIEHL-ABEGG AG, Künzelsau. 
 
·  Konstrukcja urz� dzenia odpowiada aktualnemu stanowi techniki oraz obowi� zuj� cym zasadom 

bezpiecze� stwa. Mimo to, w trakcie u� ytkowania mog�  pojawia�  si�  zagro� enia dla zdrowia i � ycia 
u� ytkownika lub osób trzecich, jak równie�  okoliczno� ci powoduj� ce uszkodzenie maszyny i innych 
rzeczy. 

 
·  Urz� dzenie przeznaczone jest wy
� cznie do zada�  wymienionych w potwierdzeniu zlecenia. Inny 

sposób u� ycia b� d�  u� ycie wykraczaj� ce poza podany zakres, o ile nie uzgodniono tego w umowie, 
uznaje si�  za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci za szkody 
wynik
e z tego powodu. Ryzyko ponosi wy
� cznie u� ytkownik. 

 
·  Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz zmiany danych technicznych w 

interesie dalszego rozwoju urz� dzenia. Dlatego te�  wykluczone jest dochodzenie roszcze�  na 
podstawie danych, zdj��  b� d�  rysunków. Zastrzegamy sobie prawo do wyst� pienia b
� du! 

 
·  Urz� dzenia zapakowane s�  stosownie do uzgodnionego rodzaju transportu. Urz� dzenie nale� y 

transportowa�  w oryginalnym opakowaniu. W przypadku transportu r� cznego nale� y wzi��  pod 
uwag�  ograniczenia ludzkich mo� liwo� ci odno� nie podnoszenia i przenoszenia urz� dzenia. Nale� y 
unika�  uderze�  i wstrz� sów. Nale� y zwróci�  uwag�  na ewentualne uszkodzenie opakowania 
sterownika. 

 
·  Urz� dzenie nale� y przechowywa�  w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu suchym i chroni� cym 

przed warunkami atmosferycznymi. Unika�  ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury. 
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2. Informacje nt. bezpiecze � stwa 

Na wypadek wyst � pienia usterki lub awarii urz � dzenia, w celu unikni � cia szkód osobowych lub 
rzeczowych konieczny jest oddzielny mechanizm nadzo ruj � cy prac �  urz � dzenia z funkcj �  
alarmu; nale � y uwzgl � dni �  awaryjny tryb pracy! 
W przypadku stosowania urz � dzenia w intensywnej hodowli zwierz � t nale � y zapewni �  
mo� liwo ��  odpowiednio wczesnego rozpoznawania wyst � pienia usterki w uk
adzie zasilania 
powietrzem, aby nie dochodzi
o do sytuacji zagra � aj� cych � yciu zwierz � t. Podczas planowania i 
monta � u instalacji wentylacyjnej nale � y stosowa �  si �  do miejscowych przepisów i 
rozporz � dze� . W Niemczech s �  to m.in. DIN VDE 0100, rozporz � dzenie o zapewnieniu 
w
a� ciwych warunków zwierz � tom hodowlanym, zasady hodowli tuczników itd. 
Ponadto nale � y przestrzega �  pism okólnych AEL, DLG, VdS. 
 
 
·  Nale� y równie�  przestrzega�  instrukcji obs
ugi i przepisów na temat bezpiecze� stwa pracy 

obowi� zuj� cych w kraju u� ytkownika. Nale� y stosowa�  si�  do obowi� zuj� cych zasad technicznych 
(praca zgodna z zasadami bezpiecze� stwa i odpowiadaj� ca normom bran� owym – UVV, VBG, VDE 
itd.). 

 
·  Urz� dzenia mog�  powodowa�  powstawanie zagro� e� , je� li u� ytkowane s�  przez nieprzeszkolony 

personel, w sposób nieodpowiedni lub do celów niezgodnych z przeznaczeniem urz� dzenia. 
 
 
 
 
·  Prace na elementach i modu
ach elektrycznych urz � dzenia mo � e wykonywa �  tylko 

wykwalifikowany elektromonter, zgodnie z zasadami e lektrotechniki (np. EN 60204, DIN VDE 
0100/0113/0160). 

 
·  Ponadto przedsi� biorca lub u� ytkownik powinien zadba�  o to, aby elektryczne urz� dzenia i � rodki 

pracy by
y u� ytkowane i konserwowane zgodnie z zasadami elektrotechniki. U� ytkownik zobowi� zany 
jest do u� ytkowania wy
� cznie urz� dzenia znajduj� cego si�  w nienagannym stanie. 

 
·  Z zasady zabronione jest wykonywanie prac na elementach pod napi� ciem. Rodzaj zabezpieczenia 

otwartego urz� dzenia to IP00! Nie wolno bezpo� rednio dotyka�  elementów pod napi� ciem 
zagra� aj� cym � yciu i zdrowiu!  

 
·  W trakcie pracy urz� dzenie musi by�  zamkni� te lub zamontowane w szafce rozdzielczej. 
 
·  Bezpieczniki nale� y wymienia� , nie wolno ich naprawia�  lub mostkowa� . Nale� y � ci� le przestrzega�  

maksymalnego zabezpieczenia na wej� ciu (�  Dane techniczne). Stosowa�  tylko bezpieczniki 
przewidziane na schemacie elektrycznym. 

 
·  Brak napi� cia nale� y sprawdza�  dwubiegunowym próbnikiem napi� cia. 
 
·  Wszelkie usterki stwierdzone w urz� dzeniach elektrycznych / modu
ach / � rodkach pracy nale� y 

niezw
ocznie usuwa� . Nie wolno u� ywa�  urz� dzenia / instalacji w stanie uszkodzonym, je� eli usterka 
mog
aby spowodowa�  powstanie powa� nego zagro� enia. 
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3. Ogólna charakterystyka urz � dzenia 

3.1 Zakres stosowania 

Regulator temperaturowy do sterowania pr� dko� ci obrotowej wentylatorów poziomem napi� cia. 
Dodatkowe funkcje do wykorzystania w rolnictwie. 

3.2 Wyposa � enie i funkcja 
·  wy
� cznik g
ówny z obej� ciem regulatora 
·  wy� wietlacz wielofunkcyjny LC z komunikatami tekstowymi 
·  wej� cie „E1“ dla czujnika temperatury pomieszczenia 
·  wej� cie „E2“ mo� na wykorzysta�  dla czujnika temperatury powietrza dolotowego (zewn� trznego), 

alternatywnie do regulacji po
o� enia klapy lub ogrzewania 
·  wyj� cie 0-10 V „A2“ z oddzielnymi ustawieniami dla klapy wentylacyjnej 
·  wyj� cie 0-10 V „A3“ dla regulatora nad�� nego lub z oddzielnymi ustawieniami dla ogrzewania 
·  przeka� nik „K1“ do przekazywania komunikatów o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze 
·  przeka� nik „K2“ z oddzielnymi ustawieniami do sterowania ogrzewaniem 
·  zintegrowany bezpiecznik pó
przewodnikowy 
·  czujnik temperatury w pomieszczeniu, obj� ty zakresem dostawy (1x typ TFR nr art. 00089846)  
·  pami��  10 ostatnich komunikatów alarmowych 
·  zapami� tywanie minimalnej i maksymalnej warto� ci temperatury 

3.3 Dane techniczne 

�  napi� cie zasilania 1~ 230 V (-15 % do +10 % ) 50/60 Hz 
 

typ nr art. pr� d znamionowy 
{1}  

masa maks. bezpiecznik 
na wej� ciu 

{2}  

bezpiecznik 
pó
przewodnikowy 

{3}  

PTE-6AHQ 303580 6 A 1,6 kg maks.10 A M 10 A 5x20 mm 
 

PTE-10AHQ 303581 10 A 2,55 kg maks.16 A FF 20 A 6x32 mm 
 

{1} przy napi� ciu sieciowym 230 V 50 Hz 
{2} maks. bezpiecznik na wej� ciu, nie jest obj� ty zakresem dostawy (bezpiecznik instalacyjny) zgodnie z DIN EN 
60204-1 klasyfikacja VDE0113 cz���  1 
{3}  bezpiecznik pó
przewodnikowy zintegrowany w urz� dzeniu (bez zabezpieczenia linii). 
 

�  obci�� enie zestyków przeka� ników 250 V / 5 A ~ 
�  rodzaj zabezpieczenia obudowy IP54 
�  p
ynnie regulowane napi� cie wyj� ciowe ok. 0-100 % przy
o� onego napi� cia sieciowego 
�  min. pr� d na silniku 0,2 A  
�  zakres pomiarowy czujnika temperatury TF.. (KTY) 

wej� cie analogowe 1 (E1/GND)  -8…+43.0°C 
wej� cie analogowe 2 (E2/GND)  -24..+80.0°C 

�  2x wyj� cie 0-10 V, Imax 10mA (odporne na zwarcie) 
�  maks. dopuszczalna temperatura otoczenia 40° C (do 55° C ze zredukowan �  moc� ) 
�  min. dopuszczalna temperatura otoczenia 0°C (gdy ur z� dzenie pod napi� ciem do - 20°C) 
�  dopuszczalna wysoko��  monta� u 0..4000m n.p.m.; powy� ej 1000 m n.p.m. zredukowa�  pr� d 

znamionowy na wyj� ciu o 5% / 100m 
�  dopuszczalna wilgotno��  wzgl� dna 85 %, bez kondensacji 
�  emisja zak
óce�  zgodnie z EN 61000-6-3 
�  odporno��  na zak
ócenia zgodnie z EN 61000-6-2 
�  pr� dy harmoniczne wy� sze zgodnie z EN 61000-3-2; do maksymalnej wielko� ci pr� du 4 A 

zachowywane s�  bez przeszkód warto� ci graniczne. 
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 �  Cz�� ci zamienne, akcesoria: 
- bezpieczniki zapasowe M 10 A 5x20 mm, zamówienia w opakowaniach po 10 szt., nr art. 349025 
- bezpieczniki zapasowe FF 20 A 6x 32 mm, zamówienia w opakowaniach po 10 szt., nr art. 349026 
- czujnik temperatury typu TFR, nr art. 00089846 
- urz� dzenie zabezpieczaj� ce do silników ze stycznikami termoaktywnymi, typ S-ET10, nr art. 
382020 
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4. Monta �  

4.1 Monta �  

Prosimy o przestrzeganie nast� puj� cych wskazówek: 
�  Urz� dzenie zamontowa�  za pomoc�  odpowiednich materia
ów mocuj� cych na czystym i twardym 

pod
o� u i nie napr�� a�  ! 

�  Monta�  na wibruj� cym pod
o� u jest niedopuszczalny! 

�  Prosimy stosowa�  odpowiednie materia
y mocuj� ce. 
W przypadku wersji obudowy z otworami do mocowania, pod 
by � rub nale� y pod
o� y�  do
� czone 
podk
adki z tworzywa sztucznego! 

�  Prosimy zamontowa�  urz� dzenie poza obszarem gdzie odbywa si�  ruch, przy czym nale� y zwróci�  
uwag�  na dobry dost� p do urz� dzenia! 

�  Zale� nie od wersji obudowy wyci��  wej� cia na kable odpowiadaj� ce � rednicy kabla albo 
wykorzysta�  do
� czone zatyczki, zamkn��  niewykorzystane wej� cia! Do strefy gniazd instalacyjnych 
nale� y zagwarantowa�  swobodny dost� p! 

�  Chroni�  urz� dzenie przed bezpo� rednim oddzia
ywaniem promieni s
onecznych! 

�  Urz� dzenie przewidziane jest do monta� u w pozycji pionowej (wej� cie kabla od do
u). Monta�  w 
pozycji poziomej lub le�� cej dopuszczalny jest tylko po konsultacji z producentem. 

�  W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji urz� dzenia ze wszystkich stron nale� y zachowa�  
odst� p co najmniej 50 mm od � cianek obudowy, drzwi szafy rozdzielczej, kana
ów prowadz� cych 
kable itd. Tak�  sam�  odleg
o��  nale� y zachowa�  w przypadku monta� u wielu urz� dze�  obok siebie 
(�  rysunek). 
W przypadku monta� u wielu urz� dze�  jedno nad drugim, istnieje niebezpiecze� stwo wzajemnego 
nagrzewania si�  urz� dze� . Takie rozmieszczenie urz� dze�  dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy 
zasysane powietrze górnego urz� dzenia nie rozgrzewa si�  bardziej ni�  dopuszczalna temperatura 
otoczenia (�  Dane techniczne). W takim przypadku wymagany jest odpowiednio du� y odst� p lub 
ekran termiczny. 

 
 
 
 
 
 
 
Minimalne odst � py 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

Monta �  na zewn � trz 
Mo� liwy jest monta�  urz� dzenia na zewn� trz do -20°C, je � li urz� dzenie nie jest od
� czane od pr� du. 
Urz� dzenie nale� y zamontowa�  w sposób mo� liwie najlepiej chroni� cy przed warunkami 
atmosferycznymi, tj. wykluczaj� cy równie�  bezpo� rednie oddzia
ywanie promieni s
onecznych! 
 
Miejsce monta � u w gospodarstwie rolnym   
Aby unikn��  szkód spowodowanych przez opary amoniaku w razie zastosowania urz� dzenia w 
rolnictwie, regulator w miar�  mo� liwo� ci nie powinien by�  montowany bezpo� rednio w pomieszczeniu 
hodowlanym, lecz w jego przedsionku. 
 

min. 50 mm
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4.2 W przypadku temperatury otoczenia powy � ej 40°C 

Maksymalnie dopuszczalna temperatura otoczenia dla urz� dzenia wynosi 40°C; do tej temperatury 
mo� liwe jest obci�� enie (ci� g
y maksymalny pr� d) o podanym pr� dzie znamionowym. 
Poniewa�  odprowadzanie powstaj� cej w urz� dzeniu mocy strat (powstawanie ciep
a) w decyduj� cy 
sposób zale� y od temperatury otoczenia, przy temperaturach otoczenia powy� ej 40°C nale � y 
bezwarunkowo ograniczy�  maksymalne obci�� enie! 
� rednia warto��  mierzona przez 24 h musi wynosi�  o 5°C mniej ni �  maksymalna temperatura 
otoczenia. W przypadku monta� u w szafie rozdzielczej nale� y uwzgl� dni�  moc strat urz� dzenia i jej 
ewentualne oddzia
ywanie na temperatur�  otoczenia (�  Dane techniczne)! 

 

Ustalenie ci � g
ego maksymalnego pr � du (i max) w zale � no� ci od temperatury otoczenia: 

 

 

=DJ temperatura otoczenia – maks. dopuszczalna temperatura otoczenia w Kelwinach (K) 

Przyk
ad: 
maks. dopuszczalna temperatura otoczenia: 40 °C 
maks. mo� liwa temperatura otoczenia: 50 °C 

=DJ 50°C – 40°C = 10 K  
pr� d znamionowy regulatora: 10 A 
 
 
 
 
 
wynik: ciag
y maksymalny pr� d wynosi 6A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAK
K

i 610)10
1

04,01(max =···-=

Bemesi
K

i ·D··-= )
1

04,01(max J

100 % 

maks. ci � g
y pr � d [A]  
max. permanent current [A]  

maks. temperatura otoczenia [°C]  
max. ambient temperature [C°]  

40 45 50 55 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 

pr � d znamionowy regulatora  
Controller rated current  
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5. Pod
 � czenie 

5.1 Pod
 � czenie do sieci 

Pod
� czenie do sieci odbywa si�  przez zaciski: PE, L1, N. Nale� y przy tym koniecznie zwróci�  uwag�  
na to, aby napi� cie sieci mie� ci
o si�  w granicach dopuszczalnej tolerancji (�  Dane techniczne i 
umieszczona z boku tabliczka znamionowa).  
Napi� cie sieci musi odpowiada�  DIN EN50160. 

5.2 Pod
 � czenie silnika 

Pod
� czenie silnika odbywa si�  poprzez zaciski U1 i U2. Do regulatora mo� na pod
� czy�  kilka silników. 
Przy czym suma maksymalnych pr� dów regulacji (dla elektronicznej regulacji napi� ciowej) wszystkich 
silników nie mo� e przekroczy�  pr� du znamionowego regulatora.  
Je� li nie jest znany maksymalny pr� d regulacji s
u�� cy do elektronicznej regulacji napi� ciowej, 
wówczas do pr� du znamionowego silnika nale� y doliczy�  20%.  
W przypadku sterowania silników innych producentów (nie Ziehl-Abegg) nale� y zapyta�  danego 
producenta o mo� liwo��  sterowania napi� ciowego i maksymalny pr� d s
u�� cy do elektronicznej 
regulacji napi� ciowej. 

5.2.1 Przewód silnika 

W
a� ciw�  norm�  odno� nie emisji zak
óce�  jest EN 61000-6-3. Wymogi tej normy spe
nione s�  przy 
nieekranowanym kablu zasilaj� cym silnika. 
 

5.2.2 Zabezpieczenie silnika 

Do regulatora nie mo� na pod
� cza�  zestyków termoaktywnych silników, co oznacza, � e konieczne  
jest oddzielne nadzorowanie silnika. Producent w � adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialno� ci  
za szkody powsta
e wskutek braku zabezpieczenia silnika. 
Zalecamy wyposa� enie ka� dego silnika w oddzielne zabezpieczenie typu S-ET10! 

5.2.3 Odg
osy z silnika 

Podczas regulacji wentylatorów za pomoc�  elektronicznych regulatorów napi� ciowych (faza = typ „P...“) 
w silniku mog�  powstawa�  odg
osy elektromagnetyczne, odbierane jako uci�� liwe. W przypadku 
wentylatorów pracuj� cych z du� ymi pr� dko� ciami i przy du� ym ha
asie powodowanym przez 
przep
ywaj� ce powietrze, odg
osy te s�  stosunkowo niewielkie. W przypadku wentylatorów pracuj� cych 
z niewielkimi pr� dko� ciami i przy niewielkim szumie powodowanym przez powietrze, odg
osy te mog�  
stawa�  si�  dominuj� ce. 
W instalacjach, gdzie istotny jest poziom ha
asu zalecamy stosowanie naszych regulatorów typu 
Stepcon Plus  lub Sinucontrol . 

5.3 Przewody steruj � ce (przewody czujników) 

W celu unikni� cia wp
ywu zak
óce�  nale� y zwróci�  uwag�  na dostateczny odst� p od przewodów 
sieciowych i przewodów silnika. D
ugo��  przewodów steruj� cych mo� e wynosi�  maksymalnie 30 m; od 
d
ugo� ci 20 m musz�  one by�  ekranowane! 
W przypadku stosowania przewodu ekranowanego, z jednej strony, tzn. tylko od strony regulatora 
ekran musi by�  po
� czony z uziemieniem (na jak najkrótszym odcinku powoduj� cym jak najmniejsz�  
indukcj� !). 

5.4 Pod
 � czenie czujników 

Urz� dzenie posiada 2 wej� cia dla czujników temperatury typu TF.. (KTY): 
 

• do pomiaru temperatury w pomieszczeniu  
wej� cie 1 (analogowe IN1) zaciski E1 / GND 
zakres pomiarowy -8..+43.0°C 
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• do pomiaru temperatury powietrza dolotowego / zewn� trznego (domy� lnie nieaktywny) lub oddzielny 
czujnik do sterowania klapy b� d�  ogrzewania 
wej� cie 2 (analogowe IN2) zaciski E2 / GND 
zakres pomiarowy -24..+80.0°C 
 

 

5.5 Wyj � cia steruj � ce 0-10V (A2, A3) 

Urz� dzenie posiada dwa wyj� cia 0-10 V: 
 
• dla klapy wentylacyjnej 

wyj� cie 2 (analogowe OUT 2) zaciski A2 / GND (Imax 10 mA) 
w ustawieniach fabrycznych w inwersji  (10V..0V) tzn.: 10 V = klapa zamkni� ta, 0V = klapa otwarta 

 
• dla modu
u rozszerzaj� cego sterowanie proporcjonalne (domy� lnie) lub w przypadku 

przeprogramowania - do ogrzewania z p
ynnym sterowaniem 
wyj� cie 3 (analogowe OUT 3) zaciski A3 / GND (Imax 10 mA), 
w ustawieniach fabrycznych brak inwersji 

 
W menu „We/Wy ustaw” (�  Menu „Instalacja”) mo� liwa inwersja wyj��  oraz wprowadzenie punktów dla 
krzywych (np. dla charakterystyki nieliniowej). 
 

5.6 Wyj � cia przeka � nika (K1, K2) 

Urz� dzenie posiada dwa wyj� cia do przeka� ników, maks. obci�� enie zestyków 5A / 250 V ~. 
 
• do komunikatów o usterkach, przeka� nik K1 

pod
� czenie zestyków bezpotencja
owych na zaciskach 11, 14, 12 
W trakcie pracy przeka� nik zwiera si� , tzn. zaciski ”12” i ”14” s�  zmostkowane (ustawienia fabryczne 
bez inwersji). 
W przypadku awarii sieci, awarii zabezpieczenia wewn� trznego czy te�  niew
a� ciwej temperatury 
przeka� nik komunikatów o usterkach rozwiera si� , zaciski ”12” i ”11” s�  zmostkowane. Komunikat o 
usterce przes
any przez przeka� nik mo� na potwierdzi�  za pomoc�  kombinacji przycisków ESC.  
Je� eli usterka nie zostanie usuni� ta (np. uszkodzenie czujnika), po ustawionym okresie czasu 
komunikat ponownie si�  wy� wietli (fabryczne ustawienie „Alarm pauza 60 min“ �  7.3 Alarm). 

 
 
• do ogrzewania, przeka� nik K2 

pod
� czenie zestyków bezpotencja
owych do zacisków 21, 24, 22. 
Przy stanie ogrzewanie ON przeka� nik zwiera si� , tzn. zmostkowane zostaj�  zaciski 22, 24 
(ustawienia fabryczne bez inwersji). 

 
W „We/Wy ustaw.” mo� liwe jest ustawienie funkcji przeka� nika w inwersji. 
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6. Elementy obs
ugowe 

 

6.1 Wy
� cznik g
ówny 
 

"0":  regulator wy
� czony 
  
"Auto " : p
ynna regulacja pr� dko� ci obrotowej 
 
"100%": wentylatory pracuj�  zasilane bezpo� rednio z sieci, bez regulacji. 

Bezpiecznik w urz � dzeniu zostaje omini � ty! 
 

 
 

6.2 Wy� wietlacz wielofunkcyjny LC 

Po w
� czeniu lub po ok. 15 minutach bezczynno� ci przy naciskaniu klawiszy pojawia si�  menu ogólne. 
Informuje ono o najwa� niejszych warto� ciach i stanach funkcji regulacyjnych, jest punktem wyj� ciowym 
(pocz� tkiem) do podj� cia obs
ugi. 
 
 
 
 1 temperatura w pomieszczeniu 
 2 symbol alarmu (usterka) 
 3 symbol ognia = ogrzewanie aktywne 
 4 automatyczne temperatura aktywna 
 5 wysterowanie wentylatora 
 6 jednostka temperatury 
 7 otwarcie klapy powietrza w % 
 8 bie�� ca temperatura zadana „Start"  
 
 
 A - przycisk P (przycisk programowania, otwiera menu) 
 
 B - w dó
, zmniejsza warto��  
 
 C - w gór� , zwi� ksza warto��  
 
 D - kombinacja klawiszy ESC (	  + 
 ).: Escape = wyj� cie z menu 
 
 
 
 
 
 
 

 
W przypadku alarmu menu ogólne pojawia si�  na przemian z komunikatem alarmowym, co mo� na 
potwierdzi�  przez naci� ni� cie (ok. 3 sek.) kombinacji klawiszy Esc. Komunikat o usterce zostaje 
usuni� ty z wy� wietlacza i przeka� nika (�  7.3 Funkcje alarmowe). 
 

C 

D 

A B 

1 

3 2 4 

5 

6 

8 7 

przegl� d funkcji 
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6.3 Poruszanie si �  po menu 

 
Wybór grupy w menu po prawej stronie odbywa  
si�  za pomoc�  klawisza DÓ	 , po lewej stronie 
za pomoc�  klawisza GÓRA. 
 
 
Przez naci� ni� cie klawisza P przechodzi 
si�  do punktów w menu danej grupy 
menu (np. temperatury zadanej Start).  
 
 
Za pomoc�  kursorów mo� na si�  porusza�  
w granicach grupy menu w gór�  i w dó
. 
Z powrotem do grupy menu przechodzi si�  
za pomoc�  kombinacji klawiszy ESC 
(	  + 
 ). 
 
 
 
 

6.4 Grupy menu 

Menu g
ówne: 
 
Szybkie info, Wentylacja, Alarm, Ogrzewanie 
 
mo� na otworzy�  przez krótkie naci� ni� cie klawisza „P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Aby chroni�  menu Instalacja przed mimowolnymi zmianami nale� y nacisn��  klawisz P przez ok. 
 5 sekund. 
 
 
 
 
 
Ustawienia w menu instalacji s �  to g
ównie ustawienia podstawowe, które nale � y wykona �  
podczas uruchamiania urz � dzenia. Ustawienia te nale � y wykonywa �  tylko przy dok
adnej 
znajomo � ci funkcji urz � dzenia i konfiguracji instalacji wentylacyjnej. Pó � niejsze zmiany nale � y 
konsultowa �  z monterem. Producent w � adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialno � ci za 
szkody powsta
e wskutek niew
a � ciwej obs
ugi lub niedostatecznej znajomo � ci urz � dzenia. 

ogrzewanie =  
przez 
przeka� nik  
lub 0-10 V 

Start  
wentylacji i 
„szybkie info“ 

wentylacja =  
wentylator + klapa 

alarm = zbyt wysoka 
temperatura 
 + 
zbyt niska 
temperatura 

ustawienia 
podstawowe Instalacja 
 

P P P P P* 
5 sek. 
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7. Programowanie 

7.1 Szybkie info, start wentylatorów, min. i max. te mperatura w pomieszczeniu 

 
 
Menu ogólne 
Przez naci� ni� cie klawisza P przechodzi si�  do menu „szybkie info“. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Start wentylatorów (warto��  zadana temperatury) 
zakres nastaw 0..40°C  

 
Zmierzona temperatura w przypadku pod
� czenia drugiego czujnika (opcja) do 
wej� cia „E2“. 
Je� li nie ma pod
� czonego � adnego czujnika pojawia si�  wskazanie: 77.5 °C  
 

 

 

Najni� sza temperatura w pomieszczeniu (na wej� ciu „E1“) od momentu 
resetowania urz� dzenia (napi� cie sieciowe W
 / Wy
) lub od momentu r� cznego 
resetowania za pomoc�  „Kasow min/max“ 

 
Najwy� sza temperatura w pomieszczeniu (na wej� ciu „E1“) od momentu 
resetowania urz� dzenia (napi� cie sieciowe W
 / Wy
) lub od momentu r� cznego 
resetowania za pomoc�  „Kasow min/max“ 

 
 
Kasowanie warto� ci minimalnych i maksymalnych. Pomiar temperatury rozpoczyna 
si�  od nowa. 

 
Fabrycznie urz� dzenie jest ustawione na j� zyk niemiecki. W tym punkcie menu 
mo� na ustawia�  ró� ne j� zyki (D = niemiecki, GB = angielski, PL = polski...). 

 
Za pomoc�  kodu PIN mo� liwe jest zachowywanie i przywracanie ustawie�  
domy� lnych (�  poz.11 Przegl� d menu): 
9090 Przywracanie podstawowych ustawie �  u� ytkownika  
9091 Zapisywanie podstawowych ustawie�  u� ytkownika 

 Mo� na tu zapisa�  indywidualn�  konfiguracj�  urz� dzenia 
 oraz powróci�  do niej przez wprowadzenie odpowiedniego kodu PIN 
 (9090). 

9095 Przywracanie ustawie �  fabrycznych = stan w momencie dostawy! 

 
 
Wy� wietla wersj �  oprogramowania 

 
CPR = Czas Pracy Regulatora 
Zliczanie czasu odbywa si� , gdy tylko regulator jest pod napi� ciem (bez usterki). 
Gdy pojawiaj�  si�  istotne zdarzenia (np. „zbyt wysoka temperatura“), czas 
urz� dzenia w tym momencie równie�  zostaje zapami� tany. 

 
CPW = Czas Pracy Wentylatora 
Zliczanie czasu odbywa si� , gdy tylko pojawi si�  sygna
 steruj� cy z kontrolera i gdy 
silnik jest zasilany pr� dem. 

1 
2 
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7.2 Ustawienia dla wentylacji i klapy powietrza 

 
W menu podstawowym nale� y nacisn��  klawisz ze strza
k�  w dó
. Na 
wy� wietlaczu pojawi si�  menu funkcji wentylacyjnych. Dodatkowo, w 
celach informacyjnych, wy� wietlany jest poziom wysterowania 
wentylacji w warto� ciach procentowych. 
 
Przez naci� ni� cie klawisza P przechodzi si�  do ustawie�  funkcji 
steruj� cej wentylacj�  i klap�  powietrza. 
 

 
 
 
 

Start wentylatorów. 
                            Zakres nastaw:  

0 ... 40° C  

 
Zakres regulacji 2-20 K 

 

Min. pr� dko��  obrotowa 
0-100 % ^ 0-100% 
napi� cie na wej� ciu 
(parametr „min. pr� dko��  
obrotowa“ jest istotniejszy 
ni�  ustawienie „max 
pr� dko��  obrotowa“) 
 
Maks. pr� dko��  obrotowa 
100.. 50%  

Ustawienia dla regulacji temperaturowej wentylatora. 
 

 

max. 

min. 

temperatura w 
pomieszczeniu 
[°C]

Sterowanie wentylacj �  
[%]  

zakres regulacji warto��  �� dana 
temp. „Start” 

 
 
Ustawienie zakresu regulacji 
Dopasowanie sposobu pracy regulatora do warunków pracy 
ca
ej instalacji. 
 - ma
y zakres regulacji = wysokie wzmocnienie z krótkimi 
czasami regulacji 
- du� y zakres regulacji = d
ugi okres regulacji przy wysokiej 
stabilno� ci regulacji 

Warto��  zadana dla 
przepustnicy (na wyj� ciu 2 
0-10 V) = Start ± 
przesuni� cie 
zakres nastaw: -10..10K 

Zakres regulacji dla klapy 
 

                             zakres nastaw 0.1..10.0K 

Minimalne napi� cie 
wyj� ciowe dla klapy 
0-100 % ^ 0-10 V 
(parametr „Klapa min.“ jest 
istotniejszy ni�  ustawienie 
„Klapa max“) 
Maksymalne napi� cie na 
wyj� ciu dla klapy 

                            100-0 % ^ 10-0 V 

Funkcja klapy s
u� y do sterowania przepustnicy powietrza . 
 

klapa  
max 

klapa 
min 

Temperatura w 
pomieszczeniu [°C]  

Otwarcie klapy w % (bez krzywej ko � cowej) 
[%]  

zakres regulacji 
klapy 

warto��  �� dana 
temp. “Start”  

+ przesuni� cie klapy  
Warto��  zadana dla przepustnicy wynika z warto� ci zadanej 
+/- przesuni� cie klapy. 
Przy pokazanych warto� ciach w menu sterowanie klap�  
rozpoczyna si�  przy 19°C, a przy 21,5°C klapa jest otwarta w 
100%. 
 
Przepustnic�  w razie potrzeby mo� na pod
� czy�  sztywno ze 
sterowaniem wentylacj�  (�  Instalacja – “Klapa”).  

 
     Wyj � cie steruj � ce 2 jest fabrycznie ustawione w inwersji (0-10V), t zn. 10V..0V (10 V = klapa    
     zamkni � ta, 0V= klapa ca
kowicie otwarta). Takie ustawienie sprawia, � e w przypadku  
     przerwania przewodu prowadz � cego do si
ownika lub w przypadku awarii wyj � cia  
     steruj � cego (po stronie regulatora) klapa otwiera si � , przy czym nie zak
óca to wentylacji. 
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7.2.1 Automatyczna regulacja warto � ci zadanej temperatury 

 
 
 

 
Mo� liwo��  w
� czenia automatycznego dopasowania temp. 
(automatyczne ustawianie warto� ci temperatury zadanej 
latem). 
Symbol automatycznego dostosowywania warto� ci zadanej 
aktywny. 
 
 
 
 
 
 

 
Funkcja automatycznej regulacji, „automatyka warto � ci zadanej temperatury“, ma przede 
wszystkim latem pomóc w utrzymaniu parametrów pracy  wentylacji w zakresie dostosowanym 
do warunków otoczenia. 
W tym celu regulator przejmuje sterowanie warto� ci�  zadan�  (gdy automatyczna regulacja jest 
aktywna). Zadaniem tej funkcji jest takie sterowanie warto� ci�  zadan� , aby funkcja steruj� ca wentylacj�  
zawsze by
a w stanie regulowa� , a tym samym szybko reagowa�  na wahania temperatury. Jest to 
szczególnie wa� ne przy nag
ych spadkach temperatury w lecie podczas burz itp. 
 
Ponadto, funkcja nadzoruje temperatur�  pomieszczenia w nast� puj� cych przypadkach: 
 

1. Je� li wzrasta temperatura w pomieszczeniu  powy� ej ustawie�  parametru „warto��  zadana“ + 
„zakres regulacji“, aktywna warto��  zadana poprzez automatyk�  czasow�  co godzin�  
zwi� kszana jest o ustawian�  warto��  (np. 0,2 K/h). Zwi� kszanie odbywa si�  tylko do warto� ci 
maksymalnej (“Max wzrost“ ustawiany w menu instalacji). 

 
2. Je� li spada temperatura w pomieszczeniu  poni� ej ustawie�  parametru „warto��  zadana“ + 

„zakres regulacji“, warto��  zadana poprzez automatyk�  czasow�  co godzin�  jest zmniejszana  
o nastawian�  warto��  do poziomu „normalnej warto� ci zadanej“ („warto��  zadana“ w menu 
„wentylacja”), (np. 0,1 K/h). Dzi� ki temu dochodzi do sytuacji, � e uk
ad sterowania wentylacj�  
pracuje zawsze w samym ko� cu zakresu regulacji. Je� li temperatura w pomieszczeniu spada 
gwa
townie, funkcja steruj� ca wentylacj�  mo� e równie szybko zareagowa�  i zredukowa�  
parametry wentylacji. 
 

 
W wyniku dzia
ania tej funkcji, w ciep
e dni mo � e pojawi �  si �  wy� sza warto ��  zadana. 
Taka warto ��  odpowiada jednak realiom, a tym samym jest idealn �  warto � ci �  w 
stosunku do panuj � cych warunków otoczenia. Podniesienie warto � ci zadanej 
oddzia
ywuje tylko na warto ��  zadan�  wentylacji; wszystkie inne warto � ci zadane tj. 
ogrzewania, klapy, wy
 � czenie przy min. strumieniu powietrza oraz dla doda tkowego 
regulatora pozostaj �  na poziomie „normalnej warto � ci zadanej“. 

 
Przyk
ad 
Za
ó� my, � e warto��  zadana temperatury w pomieszczeniu ma wynosi�  20.0°C (zakres regulacji 5K). 
W zimie tak�  warto��  zadan�  mo� na 
atwo osi� gn�� , bo powietrze dolotowe o tej porze roku z regu
y 
jest ch
odniejsze. 
W ciep
e, letnie dni przy temperaturze np. 28°C tru dno b� dzie uzyska�  tak�  warto��  zadan� , poniewa�  
powietrze dolotowe jest wyra� nie cieplejsze. Tak wi� c powietrze dolotowe ogrzewa pomieszczenie 
dzi� ki swojej wysokiej temperaturze. Warto��  zadana ustawiona jest jednak na 20°C! Efekt: wentyl acja 
pracuje ze 100% wydajno� ci� . Je� li nast� pnie temperatura powietrza dolotowego szybko obni� y si� , 
wentylacja nadal b� dzie pracowa�  ze 100% wydajno� ci� , a�  temperatura w pomieszczeniu spadnie 
poni� ej 25°C . Konsekwencj �  takiej sytuacji b� d�  du� e wahania temperatury, które mog�  prowadzi�  do 
chorób w� ród zwierz� t hodowlanych. 
 

Z tak�  sytuacj�  mo� na sobie poradzi�  poprzez manualne zwi� kszenie warto� ci zadanej lub zakresu 
regulacji. Zmiany te nale� y jednak wykonywa�  zawsze w zale� no� ci od warunków otoczenia. 
W tym te�  momencie zastosowanie znajduje funkcja automatycznej regulacji warto� ci zadanej 
temperatury. Funkcja ta wyr� cza Pa� stwa w sta
ym r� cznym zmienianiu warto� ci zadanej. 

nowa warto��  zadana przy aktywnej automatyce 
warto� ci zadanej, np. ustawienie warto� ci 
zadanej na 25,0 °C plus zwi � kszanie przez 
automatyk�  o 0,2 K/h 
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Poniewa �  temperatura jedynie w sposób po � redni � wiadczy o jako � ci powietrza, w 
przypadku tej funkcji nale � y koniecznie zwraca �  uwag �  na dostateczn � , minimaln �  
wentylacj � . Tak�  konieczno ��  uwzgl � dnia funkcja automatycznej redukcji  
(��� �  nastawa „Minimalne zwi � kszenie warto � ci w menu instalacyjnym, poz. 8.4). 
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7.3 Funkcje alarmowe, ustawienia w uk
adzie kontrol i temperatury 

Z poziomu menu podstawowego nacisn��  dwukrotn ie  przycisk dó
. 
Na wy� wietlaczu pojawi si�  menu funkcji alarmu. 
 
Dla informacji jest pokazane, czy aktualnie wyst� puje jaka�  usterka 
OFF = aktualnie brak komunikatów alarmowych 
ON   = wyst� puje alarm 
 
na zmian�  wy� wietlany jest aktualny komunikat alarmowy 
np. przy zbyt wysokiej temperaturze 
 
 
 
 

 
ALARM min 
temperatura 
zakres nastaw od 0.0°C  
do wysoko� ci ustawienia 
„Alarm max temp“ 

Ustawienie absolutnego minimum temperatury. Je� li 
temperatura w pomieszczeniu spadnie poni� ej tej warto� ci, 
wywo
any zostaje alarm sygnalizuj� cy zbyt nisk�  temperatur�  (z 
opó� nieniem ok. 60 sek.), w
� cza si�  przeka� nik „K1“. 
Komunikat: „Alarm min temp“ i wpis na list�  alarmów. 

ALARM max 
temperatura 
zakres nastaw „Alarm 
min temp“ do 40.0°C 

Ustawienie absolutnego maksimum temperatury. Je� li 
temperatura w pomieszczeniu wzro� nie powy� ej tej warto� ci, 
wywo
any zostaje alarm sygnalizuj� cy wysok�  temperatur�  (z 
opó� nieniem ok. 60 sek.), w
� cza si�  przeka� nik „K1“. 
Komunikat: „Alarm max temp“ i wpis na list�  alarmów. 

GRANICA tolerancji 
alarmu  
zakres nastaw 
1.0 -10.0 K 

Przy aktywnym wej� ciu 2 (�  Ustaw wej / wyj 
„Temp.Pow.Dolot.“) w „Alarm max temp“ uwzgl� dniana jest 
temperatura powietrza dolotowego (mo� na sprawdzi�  w menu 
pod „Szybkie info“): 
 
·  Je� li temperatura powietrza dolotowego jest mniejsza ni�  

„Alarm max“, to w przypadku przekroczenia warto� ci 
okre� lonej dla „Alarm max temp“ wywo
any zostaje komunikat 
o nadmiernej temperaturze. 

·  Je� li temperatura powietrza dolotowego jest wi� ksza ni�  
„Alarm max temp“ i temperatura w pomieszczeniu ro� nie 
powy� ej temperatury powietrza dolotowego + granica 
tolerancji dla alarmu, wywo
any zostaje alarm o nadmiernej 
temperaturze (z opó� nieniem ok. 60 sek.). 

Przerwa w 
alarmowaniu 
zakres nastaw:  
1-1.440min 
 

Fabrycznie „Alarm pauza“ ustawiona jest na 60 min. Je� li 
usterka nie zostanie usuni� ta (np. uszkodzenie czujnika), po ok. 
60 minutach ponownie wy� wietli si�  komunikat. 
 

 
 

 

Na „Lista alarmów“ po prze
� czeniu na „ON“ wy� wietlanych jest 
10 ostatnich komunikatów alarmowych, (pozycja „0“ = bie�� cy 
alarm), np. komunikat znajduj� cy si�  na pozycji 3 „nadmierna 
temperatura“ 
 

Sprawdzenie czasu pracy regulatora w momencie 
pojawienia si �  komunikatu: 
 
 
 
 
Aby opu� ci�  menu alarmów nale� y nacisn��  kombinacj�  
klawiszy 	 +
 jako Esc . 
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 Wyra� nie zwracamy uwag �  na to, � e mechanizm kontroli temperatury jest jedynie dodat kow �  
funkcj �  i w � adnym wypadku nie mo � e by�  wykorzystywany jako jedyny uk
ad kontroli 
temperatury w pomieszczeniu hodowlanym. Rozs � dne jest zastosowanie urz � dze�   
alarmowych wyposa � onych w akumulator i oddzielny mechanizm kontroli t emperatury. 
Producent w � adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialno � ci za szkody, jakie ewentualnie 
mog �  powsta �  wskutek awarii funkcji komunikatów o usterkach! 

 
 
Przyk
ad komunikatu Alarm przekroczona temperatur ma ksymalna  
 
1. Wskazanie warto� ci rzeczywistej pojawia si�  zamiennie z komunikatem alarmowym 
 
 
 
 
 
 
 
2. W menu ogólnym b� d� cym przegl� dem grup menu, „Alarm“ i „ON“ wy� wietlane s�  na przemian z 

aktualnym komunikatem alarmowym. 
 
 
 
 
 
 
3. Aby potwierdzi�  przyj� cie komunikatu, nale� y przytrzyma�  przez par�  sekund klawisze Esc. 

Komunikat o usterce zostaje wy
� czony przez przeka� nik „K1“. 
 
 
 
4. Dopóki wyst� puje usterka po jej potwierdzeniu = „Alarm pauza“, dopóty � wieci si�  symbol alarmu. 

Je� li usterka nie zostanie usuni� ta (np. uszkodzenie czujnika), po ustalonym okresie czasu „Alarm 
pauza“ ponownie pojawi si�  komunikat (fabryczne ustawienie 60 min.). 

 
 
 
 
 
 
5. W menu ogólnym, „Alarm“ i „Pauza“ wy� wietlane s�  na przemian z potwierdzonym komunikatem 

alarmowym. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Na li� cie alarmów mo� na sprawdzi�  wcze� niejszy komunikat o usterce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

symbol alarmu 
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7.4 Funkcja ogrzewania i ustawienia parametrów 

 
Z poziomu menu ogólnego nacisn��  t rzykrotnie klawisz „dó
”, a�  pojawi 
si�  menu „Ogrzewanie“. W celach informacyjnych wy� wietlany jest 
dodatkowo stan ogrzewania. 
Informacja w przypadku regulatorów dwustanowych (ustawienie 
fabryczne tryb 1 w menu instalacji) 
OFF = ogrzewanie aktualnie wy
� czone  
ON = ogrzewanie aktualnie za
� czone 
 
Informacja o sterowaniu ogrzewaniem 0-10 V  
(�  instalacja – ogrzewanie - tryb 2) 

 
Tryb dwustanowy , 0-10 V (liniowo)  albo ogrzewanie nieaktywne oraz sygna
 na wej� ciu czujnika 
traktowany jako warto��  rzeczywista okre� lane s�  w menu „instalacja“ - „ogrzewanie“. Dost� pne 
parametry zale��  od ustawionego trybu. 

·  Przyk
ad regulacji dwustanowej w powi � zaniu z warto � ci �  zadan�  temperatury dla wentylacji  
(ustawienie fabryczne) 
(w menu instalacji “tryb 1“= regulator dwustanowy, ogrzewanie na wej� ciu = „E1“) 
- warto��  rzeczywista ogrzewania = warto��  rzeczywista wentylacji (tzn. temperatura z czujnika na 
wej� ciu „E1“) 
- punkt w
� czenia ogrzewania w powi� zaniu z warto� ci�  zadan�  wentylacji (tzn. ustawienie 
przesuni� cia w stopniach) 
- W przypadku ustawienia ujemnej histerezy funkcja zostaje odwrócona, tzn. zamienia si�  w „funkcj�  
ch
odzenia“! 

 
 
 
 
zakres nastaw: 
-10..+10K 
 
 
 
 
 
zakres nastaw: 
-10..+10K 

 

 
 

 
 
 

 
·  Przyk
ad regulacji dwustanowej niezale � nie od warto � ci zadanej wentylacji 

W menu „instalacja“ tryb 1= regulator dwustanowy, ogrzewanie sterowane wej� ciem = „E2“) 
- warto��  rzeczywista ogrzewania z czujnika na wej� ciu „E2“ np. zewn� trznego 
- punkt w
� czenia ogrzewania ustawiany jako oddzielna warto��  zadana (w °C) 
- Przy ustawieniu ujemnej histerezy funkcja zostaje odwrócona, tzn. zamienia si�  w „funkcj�  
ch
odzenia“. 

 
 
 
 
zakres nastaw:  
-10..+40°C 
 
 
 
 
zakres nastaw:  
-10..+10K 

 

 
 

 
 
 

ujemna warto��  histerezy = funkcja ch
odzenia  
przeka� nik wy
� czony, gdy malej� ca temperatura 
poni� ej punktu w
� czenia o warto��  histerezy . 

ujemna warto��  histerezy = funkcja ch
odzenia  
przeka� nik wy
� czony, gdy malej� ca temperatura 
poni� ej punktu w
� czenia o warto��  histerezy . 
 

dodatnia warto��  histerezy = funkcja grzania  
przeka� nik za
� czony póki rosn� cz temperatura  
powy� ej punktu w
� czenia o warto��  histerezy 

dodatnia warto��  histerezy = funkcja grzania  
przeka� nik za
� czony póki rosn� ca temperatura 
powy� ej punktu w
� czenia o warto��  histerezy. 

za
 

wy
 
temperatura w 
pomieszczeniu °C  
 

warto��  zadana 
(+przesuni � cie)  

histereza (dodatnia) 

za
 

wy
 
temperatura w warto��  zadana 

(+przesuni � cie)  

histereza (ujemna) 

°C  

pomieszczeniu  

w
 

wy
 
temperatura w 
pomieszczeniu °C  
 

warto��  zadana 
“Ogrzew.start”  

histereza (dodatnia) 

w
 

wy
 
temperatura 

w pomieszczeniu 

histereza (ujemna) 

warto��  zadana 
”Ogrzew.start”  
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·  Przyk
ad regulacji ogrzewania przez sygna
 0-10 V (tr yb 2 = regulator proporcjonalny) 

Ogrzewanie uaktywnione sygna
em 0-10 V sygnalizowane jest na wy� wietlaczu symbolem ognia, gdy 
tylko poziom wysterowania przekroczy „0 %“. 
Równolegle w
� cza si�  przeka� nik ogrzewania „K2“, aby np. uaktywni�  zawór gazowy. 

 
 

 
 
 

 
 zakres nastaw: 
 -10..+10K 
 
lub 
 
 
 
 
 zakres nastaw:  
 -10..+40°C 
 
 
 

Przyk
ad regulacji 0-10 V w powi � zaniu z warto � ci �  zadan�  wentylacji  
(w menu instalacyjnym ogrzewanie na wej� ciu = „E1“) 
 
- warto��  rzeczywista ogrzewania = warto��  rzeczywista wentylacji (tj. temperatura z 
czujnika na wej� ciu „E1“) 
- rozpocz� cie grzania w powi� zaniu z warto� ci�  zadan�  wentylacji (tj. ustawienie 
przesuni� cia w stopniach) 
 

 
Przyk
ad regulacji 0-10 V niezale � nie od warto � ci zadanej wentylacji  
(w menu instalacyjnym ogrzewanie sterowane wej� ciem = „E2“) 
 
- warto��  rzeczywista grzania z czujnika wej� cia E2 
- rozpocz� cie grzania nastawiane jako oddzielna warto��  zadana (w °C) 
 
 

 
 
 
 
 
 

zakres nastaw: 
0.1..10K 

 
 
 
 
 
 

zakres nastaw: 
0..100% 

 
 
 
 

 
zakres nastaw: 
100%..Min 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcja grzania lub ch
odzenia zale � nie od ustawienia w menu instalacyjnym 
„Ogrzew / Ch
odz” 
 

ogrzewanie 
minimum 

°C  

temperatura w 
pomieszczeniu 

ogrzewanie 
maksimum 

przesuni � cie  
albo  

warto ��  start  

Ogrzew. zakres 

wysterowanie ogrzewania w % 
(bez ustawionej krzywej ko� cowej) 

 

funkcja 
ch
odzenia 

ogrzewanie 
min 

°C  
temperatura  w pomieszczeniu 

ogrzewanie 
max 

przesuni � cie  
albo  . 

warto ��   start  

Ogrzew. zakres 

(bez ustawionej krzywej ko� cowej)  

funkcja 
grzania 

wysterowanie obiegu grzewczego w % 
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8. Menu „Instalacja“ 

 
Ustawienia w menu „Instalacja“ s �  podstawowymi ustawieniami, jakie nale � y w pierwszym 
rz� dzie wykona �  podczas uruchamiania urz � dzenia. Ustawienia nale � y wykonywa �  tylko przy 
dobrej znajomo � ci funkcji urz � dzenia i ca
ej instalacji wentylacyjnej. Pó � niejsze zmiany nale � y 
konsultowa �  z monterem. Producent w � adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialno � ci za 
szkody powsta
e w wyniku niew
a � ciwej obs
ugi lub niedostatecznej znajomo � ci urz � dzenia. 
 
 

Z poziomu menu ogólnego, nale� y nacisn��  cz terokrotn ie  przycisk „dó
”, 
a�  pojawi si�  menu „Installation” = Instalacja. 
Przytrzyma�  przycisk „P“, a�  zmieni si�  menu (pierwsze menu „Wentylacja“ 
pojawia si�  po ok. 5 sek.). Gdy menu zostaje otwarte, opó� nienie czasowe 
staje si�  nieaktywne przez ok. 15 min. po wykonaniu ostatniej operacji na 
klawiszach. 
Poza tym obs
uga menu „Instalacja“ nie ró� ni si�  od obs
ugi innych menu. 
Aby wyj ��  z menu instalacyjnego nale � y nacisn ��  kombinacj �  klawiszy 
Esc . 
 

 

8.1 Instalacja – wentylacja 

 

 
Wentylacja 
Przez naci� ni� cie przycisku P przechodzi si�  do ustawie� . 
Aby wyj��  z menu, nale� y nacisn��  kombinacj�  Esc . 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 zakres nastaw: 
 -10..+10 K 

WY	 � CZANIE MINIMALNYCH OBROTÓW 
WENTYLATORÓW 
Za pomoc�  tej funkcji, w przypadkach, gdy nie jest konieczna 
minimalna wentylacja, zapobiega si�  wych
odzeniu 
pomieszczenia. 
·  „Min wentylacja“ = OFF (ustawienie fabryczne) 

Je� li nie ustawiono „min obroty“, w momencie osi� gni� cia 
warto� ci zadanej wentylator si�  zatrzymuje. 
Je� li zosta
 ustawiony parametr „min obroty“ (np. 20%), 
wentylator nie wy
� czy si� , co oznacza, � e stale 
zagwarantowana b� dzie pewna minimalna wentylacja 
(pr� dko��  wentylatora nie zejdzie poni� ej ustawionego 
parametru „Min obroty“). 

·  „Min wentylacja“ = ON 
Parametr „Min obroty“ zredukowany zostaje do „0“, gdy 
zostaje osi� gni� ta zadana ró� nica temperatur  
„Min Pow.Ró� nica” odnosz� ca si�  do warto� ci zadanej. Przy 
warto� ci dodatniej (+) przed osi� gni� ciem warto� ci zadanej, 
przy warto� ci ujemnej (-) po zej� ciu poni� ej warto� ci zadanej.  

 
                             zakres nastaw: 

  0..50% 

Napi � cie rozruchowe 
Aby unikn��  przyd� wi� ków przy niepracuj� cym wentylatorze, 
mo� na ustawi�  punkt w
� czenia modu
u mocy. 
Przy nastawionej wielko� ci ok. 15% sterowanie zostaje 
prze
� czone z 0 na 15%. 
W takiej sytuacji zakres regulacji - 15-100%. 

1 
2 
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8.2 Instalacja – Klapa 

 
Klapa  (przepustnica powietrza) 
Przez naci� ni� cie przycisku P przechodzi si�  do ustawie� . 
Aby opu� ci�  menu nale� y nacisn��  kombinacj�  Esc . 
 

 
opcje ustawie� : 

                            0, 1 

Przyporz� dkowanie sterowania klap�  do okre� lonego czujnika: 
0 = czujnik E1 = regulacja przez przesuni� cie w stosunku do 
warto� ci zadanej wentylacji (ustawienie fabryczne)  
1= czujnik E2 = regulacja niezale� na od warto� ci zadanej wentylacji 
 

 
                            opcje ustawie� : 

ON / OFF 

Podstawowa funkcja regulacyjna: 
„Otworzy�  klap� , gdy warto��  rzeczywista wi� ksza ni�  warto��  
zadana“ = OFF = „Funkcja ch
odzenia“ (ustawienie fabryczne)  
„Otworzy�  klap� , gdy warto��  rzeczywista mniejsza ni�  warto��  
zadana“ = ON = „Funkcja grzania“ 

 
 zakres nastaw: 
 OFF -1..100 % 

·  sprz �� enie z wentylatorem = OFF  
Przy ustawieniu fabrycznym „OFF“ klapa pracuje zupe
nie 
niezale� nie od sterowania wentylatorem, tzn. zgodnie z 
ustawionymi warto� ciami s
u�� cymi do regulacji klapy 
(przesuni� cie albo warto��  zadana, min., maks., zakres nastawu). 
 

·  sprz �� enie z wentylatorem = 1..100 %  
warto��  parametru sprz�� enie z wentylatorem = 
wysterowanie wentylacji (w %), gdy klapa zostanie otwarta  
w 100 %. 
Je� li wysterowanie wentylacji jest mniejsze ni�  poziom sprz�� enia 
z wentylatorem, pozycja klapy obliczana jest w nast� puj� cy 
sposób: 

100*
[%]
[%]

[%]
aWentylatorsprzê¿enie
jiieWentylacwysterowan

pypozycjaKla =  

Przyk
ad  
ustawienie stopnia sprz�� enia z wentylatorem = 50%  
wysterowanie wentylacji = 40 %  

%80100*
%50
%40

==pypozycjaKla  

Dzi� ki tej funkcji i wprowadzeniu minimalnej pr � dko � ci 
obrotowej wentylatora równie �  przy niskich temperaturach 
mo� na zagwarantowa �  dostateczne otwarcie klapy. 

8.3 Instalacja – Ogrzewanie 

 
Ogrzewanie  
Przez naci� ni� cie przycisku P przechodzi si�  do ustawie� . 
Aby wyj��  z menu nale� y nacisn��  kombinacj�   Esc . 
 

 
opcje ustawie� : 

                            OFF-1-2 

Okre� la sposób pracy ogrzewania 
OFF: ogrzewanie jest nie aktywne 
1: ogrzewanie pracuje jako regulator dwustanowy poprzez 
przeka� nik (ustawienie fabryczne) 
2: ogrzewanie pracuje jako regulator proporcjonalny (0-10 V) 
 

 
 opcje ustawie� : 
 0-1 

Przyporz� dkowanie sterowania ogrzewaniem do okre� lonego 
czujnika. 0 = ogrzewanie do E1 = regulacja przez przesuni� cie w 
stosunku do warto� ci zadanej wentylacji (ustawienie fabryczne ) 
1= ogrzewanie do E2 = regulacja niezale� na od warto� ci zadanej 
dla wentylacji, zale� na np. od temp. zewn� trznej 
 

 
opcje ustawie� : 

                            ON / OFF 

Zmiana funkcji regulacji Ogrzewanie / Ch
odzenie: 
OFF = ch
odzenie 
ON = ogrzewanie (ustawienie fabryczne ) 
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8.4 Instalacja – automatyczna redukcja Auto temp 

 
Auto Temp  (automatyka warto� ci zadanej temperatury) 
Przez naci� ni� cie przycisku P przechodzi si�  do ustawie� . 
Aby wyj��  z menu nacisn��  kombinacj�   Esc . 
 

 
 zakres nastaw: 
 0.1..10.0 K/h 

 
 zakres nastaw: 
 0,1..10.0K/h 

 
 zakres nastaw: 
 0.0..20.0K 

Je� li temperatura w pomieszczeniu wzrasta powy� ej 
ustawionego parametru „Start“ + „Zakres regulacji“, 
automatyka czasowa podwy� sza warto��  zadan�  co godzin�  o 
ustawion�  warto��  (np. 0,2 K/h). Zwi� kszanie odbywa si�  tylko 
do warto� ci maksymalnej (ustawianej) przez parametr “Max 
wzrost“. 
 
Je� li temperatura w pomieszczeniu spadnie poni� ej ustawie�  
„warto��  zadana“ + „zakres regulacji“, automatyka czasowa 
b� dzie zmniejsza�  co godzin�  warto��  zadan�  o ustawian�  
warto��  do poziomu normalnej temperatury zadanej „Start” (w 
menu „Wentylacja”), (np. o 0,1 K/h). 
 

                            zakres nastaw: 
 0..50% 
 
 

(jak min. pr� dko��  obrotowa: 0-100% 
^ 0-100% napi� cia wyj� ciowego) 

W przypadku, gdy warto��  zadana jest podwy� szona, do 
minimum dla wentylacji (poziom normalny) dodana zostaje 
pewna (ustawiana) warto�� . Jak d
ugo temperatura w 
pomieszczeniu jest wi� ksza od podwy� szonej warto� ci 
zadanej, tak d
ugo wentylacja ma wy� sze minimum (minimum 
letnie). Je� li temperatura w pomieszczeniu spadnie poni� ej 
podwy� szonej warto� ci zadanej, funkcja zmniejszy dodan�  
warto�� , przy spadku poni� ej „normalnej warto� ci zadanej”, a�  
do poziomu „0“. W ten sposób zapobiega si�  zbyt mocnemu 
wych
odzeniu przy ekstremalnych spadkach temperatury, przy 
czym mo� liwa jest minimalna wentylacja. 
 

 
Obja � nienie funkcji ��� �  7.2.1 Wentylacja – Auto Temp 
 
 
 
 

8.5 Instalacja – Kalibracja czujników 

 
Kalibracja czujników  
Przez naci� ni� cie przycisku P przechodzi si�  do ustawie� . 
Aby wyj��  z menu nale� y nacisn��  kombinacj�   Esc . 
 

 
zakres nastaw: 
-10.0..+10.0 K 

Kalibracja czujnika dla E1 za pomoc�  kalibracyjnego urz� dzenia 
pomiarowego. 
W tym miejscu nale� y wprowadzi�  ró� nic�  w stosunku do 
wskazania temperatury. 
 

 
zakres nastaw: 
-10.0..10.0 K 

Kalibracja czujnika dla E2 za pomoc�  kalibracyjnego urz� dzenia 
pomiarowego. 
W tym miejscu nale� y wprowadzi�  ró� nic�  w stosunku do 
wskazania temperatury (patrz menu „Szybkie info”). 
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8.6 Ustawienie i przypisywanie wej ��  i wyj ��  

 
 
 

Przez naci� ni� cie przycisku P przechodzi si�  do ustawie�  dla wej��  i wyj�� . 
Aby wyj��  z menu nale� y nacisn��  kombinacj�  Esc . 
 

 
 
 
 
 

Fabryczne ustawiony czujnik dla temperatury powietrza dolotowego na „OFF“. 
Przy „ON“ do wygenerowania komunikatu z alarmem o temperaturze brany jest 
pod uwag�  czujnik „E2“. 
(ustawienie – „Alarm tolerancja”) 

 
 
 

Inwersja przeka� nika „K1“ podaj� cego komunikaty o usterkach.  
OFF = przeka� nik „K1“ rozwiera si�  w razie usterki, tzn. zaciski 11-12 s�  
mostkowane (ustawienie fabryczne ) 
ON = przeka� nik „K1“ w przypadku usterki zwiera si�  , tzn. zaciski 12-14 s�  
zmostkowane 

 Inwersja przeka� nika „K2“ steruj� cego ogrzewaniem. 
OFF = przeka� nik „K2“ zwiera si� , dzi� ki czemu ogrzewanie jest aktywne, tzn. 
zaciski 22-24 s�  zmostkowane (ustawienie fabryczne ) 
ON  = przeka� nik „K2“ rozwiera si� , dzi� ki czemu ogrzewanie jest aktywne, tzn. 
zaciski 21-22 s�  zmostkowane 

 
 
 
 

Inwersja wyj� cia „A2“ klapy 
OFF = 0 V – 10 V  
ON = 10 V – 0 V (ustawienie fabryczne ) 
Podczas korzystania z charakterystyki wyj� ciowej nale� y pracowa�  bez inwersji! 

 
 
 
 
 

Dopasowanie charakterystyki wyj� ciowej A2. Ustawienie fabryczne OFF . 
Aby uaktywni�  charakterystyk�  dla „A2“, nale� y dokona�  przeprogramowania 
na ON. 
Zob. punkty charakterystyki. 

 
 
 

Inwersja „A3“ (dla Trybu ogrzewania 0-10V lub dla rozszerzenia dla 
wentylatorów) 
OFF = 0 V – 10 V 
ON = 10 V – 0 V 
Przy korzystaniu z charakterystyki wyj� ciowej nale� y pracowa�  bez inwersji! 

 
 
 
 

Ustawienie fabryczne OFF 
Aby dopasowa�  charakterystyk�  dla „A3“ przeprogramowa�  na ON. 
Zob. punkty charakterystyki. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dla wyj��  A2 i A3 istnieje mo� liwo��  pracy z nieliniowymi charakterystykami 
wyj� ciowymi. Krzywa, wed
ug której urz� dzenie ma pracowa� , zdefiniowana  
zostaje za pomoc�  6 punktów  
(s�  one takie same dla wszystkich  
aktywnych charakterystyk). 
Ka� dy punkt mo� e by�  ustawiony  
w przedziale od 0-100 %,  
tym samym mo� liwa jest równie�   
ich inwersja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10V 

9V 

8V 

7V 

6V 

5V 

4V 

3V 

2V 

1V 

0 20 
(18°)  

100% 
(90°)  

40 
(36°)  

60 
(54°)  

80 
(72°)  

zakres regulacji (k� t klapy)  

wyj� c. 

liniowa 
charakterystyka 
wyj� ciowa 

punkt 1  

punkt 2  

punkt 3  

punkt 4  
punkt 5  

nieliniowa  
charakterystyka wyj� ciowa 
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9. Schemat instalacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W przypadku listew z zaciskami „WAGO" za
o� y�  przewód z maks. 2,5 mm� . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PTE - 6  /  10 AHQ 

PEUN 13 K 5 
26 . 10 . 2004 

PE PE N N L 1 

N L 1 PE 
sie�  /  line  /  secteur 

nätanslutning 
1 ~  230 V  50 / 60 Hz 

L 1 U 1 U 1 U 2 U 2 14 12 11 24 22 21 GND 
A 2 E 2 

GND 
E 1 

GND 
GND 

wyj� cie 
output 
sortie 

utg ång 
0 ... 10 V 

( Imax = 10 mA ) 

wej� cie 
input 

entrée 
ing ång 

TF… ( KTY ) 
( - 24 … + 80 °C  ) 

+ 2 

wej� cie 
input 

entrée 
ing ång 

TF… ( KTY ) 
( - 8 … + 43 °C  ) 

+ 1 

A n a l o 
g   

O U T   
2 

A n a l o 
g   I 

N   
2 

A n a l o 
g   I 

N   
1 

K 1 K 2 

obci�� enie kontaktu 
contact rating 

pouvoir de coupure 
kontaktbelastning 
max .  5 A / 250 VAC 

Auto 
0 

100 % 

GND 
A 3 

A n a l o 
g   

O U T   
3 

wyj� cie 
output 
sortie 

utg ång 
0 ... 10 V 

( Imax = 10 mA ) 

+ 

+ 

3 

2 

... 6  F 1 = M 10 A  /  ... 10  F 1 = FF 20 A 

1 

2 4 6 

I > 

5 

1 ~  silnik 
z zabudowanymi zestykami termoaktywnymi 

with internal thermocontacts 
à thermocontacts intégrés 

med integrerade termokontakter 

M 
1 ~ 

PE TK U 1 TK U 2 

S - ET 10 

zabezpieczenie silnika 
motor protection unit 
coffret de protection 
termokontaktmotorskydd 

usterka 
fault 

défaut 
fel 

ogrzewanie 
heating 

chauffage 
värmning 

ekranowanie 
shielding 
signaux 

skärmning 

12 

11 

24 

23 

ZB  * 

* =  opcja 
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10. Wymiary 

 
 
 
 
 
 
PTE-6AHQ 
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PTE-10AHQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Switch  off  the  main  supply  before  removing  t he  cover!

Vor  Öffnen  des  Deckels  Gerät  spannungsfrei  sc halten!
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Oprogramowanie wykonane indywidualnie mo� na zapisa �  za pomoc�  PIN 9091, a do zapisanego 
stanu  mo� na powróci �  za pomoc�  PIN 9090 (�  7.1 Menu Szybkie info - PIN). 
Uwaga!  
Przez wprowadzenie PIN 9095 przywrócone zostaj �  wszystkie parametry ustawione 
fabrycznie . Wszystkie dokonane ustawienia zostaj�  utracone! 

11. Przegl � d menu 

 
 
 
 
 
 
 

 Parametr Ustawienia fabryczne Ustawienia dla 
pomieszczenia 

Start 20.0 ºC  
E2 - - 
Temp min - - 
Temp max - - 
Kasow min/max OFF  
Jezyk D  
PIN - - 
Wersja - - 
Czas Pracy Regul - - 

S
zy

bk
ie

 in
fo

 

Czas Pracy Wentylatora - - 
Start 20.0 ºC  
Zakres regulacji 4.0 K  
Min obroty 20 %  
Max obroty 100%  
Klapa przesun. -1.0 K  
Klapa zakres 2.5 K  
Klapa min 0%  
Klapa max 100%  

W
en

ty
la

cj
a 

Auto Temp OFF  
Alarm min temp 10.0 ºC  
Alarm max temp 35.0 ºC  
Alarm tolerancja 5.0 K  
Alarm pauza 60 min.  A

la
rm

 

Lista alarmow OFF  
Ogrzew. przesun -2.0 K  
Ogrzew. histereza 0.5 K  
Ogrzew. zakres * 2.0 K  
Ogrzew. min * 0%  

O
gr

ze
w

an
ie

 

Ogrzew. max * 100%  

 
 

 
 

- = tylko wskazanie, bez mo� liwo� ci wprowadzania ustawie�   

* = ustawienia mo� liwe tylko w trybie 2 (0-10V) ogrzewania 
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INSTALACJA 

 parametr ustawienia fabryczne ustawienia dla 
pomieszczenia 

MinPowietrzeWyl OFF  
MinPow.Roznica -5.0 K  

Nap.rozruchowe 15%  

W
en

ty
la

cj
a 

   

Klapa wejscie 
0=E1, 1=E2 0  

Kl. jest<start=+ Wy
acz  

Klapa=Wentylator OFF  K
la

pa
 

   

Ogrzew.tryb 
0=Wy
, 1=przeka� nik, 2=0-10V 1  

Ogrzew.wej. 
0=E1, 1=E2 0  

O
gr

ze
w

an
ie

 

Ogrzew / Chlodz ON  

Wzrost 0.2 K/h  

Redukcja 0.1 K/h  

Max wzrost 5.0 K  

Min dodatkowe 50%  A
ut

o 
T

em
p 

   

Kalibracja E1 0.0 K  

Kalibracja E2 0.0 K  

K
al

ib
ra

cj
a 

cz
uj

. 

   

Temp. pow. dolot. OFF  

K1 inwersja OFF  

K2 inwersja OFF  

A2 inwersja ON  

A2 charakteryst. OFF  

A3 inwersja OFF  

A3 charakteryst. OFF  

Punkt P0 20%  

Punkt P1 50%  

Punkt P2 70%  

Punkt P3 82%  

Punkt P4 93%  

W
e/

W
y 

us
ta

w
. 

Punkt P5 100%  

Instrukcja obs
ugi PTE-6AHQ / PTE-10AHQ     stan 01/05 
 

R-TBL04_20 01/05 nr art. 00158648 
 30 /30 

 

12. Usterki, poszukiwanie usterek 

Wskazanie 
 

Przyczyna Usuwanie 

brak wskaza�  na 
wy� wietlaczu  

- defekt urz� dzenia 
- spalony bezpiecznik 
- niepod
� czony 
przewód wy� wietlacza 

·  nie ma mo� liwo� ci usuni� cia usterki, konieczna 
wymiana 
·  sprawdzi�  bezpiecznik, w razie konieczno� ci 
wymieni�  
·  sprawdzi�  z
� cze wtykowe 

 - temperatura w 
pomieszczeniu jest 
wy� sza od ustawionej 
temperatury 
maksymalnej 
- przerwa w 
przewodzie czujnika 
do wej� cia „E1“ 

·  sprawdzi�  temperatur�  w pomieszczeniu 
·  sprawdzi�  ustawion�  temperatur�  maksymaln�  
·  sprawdzi�  przewód czujnika oraz jego pod
� czenie 
 

 - temperatura w 
pomieszczeniu jest 
ni� sza od ustawionej 
temperatury 
minimalnej 

·  sprawdzi�  temperatur�  pomieszczenia 
·  sprawdzi�  ustawion�  temperatur�  minimaln�  

 
 
 

- zwarcie lub przerwa 
w przewodzie czujnika 
na wej� ciu „E2“ 
 

·  sprawdzi�  przewód czujnika i pod
� czenie 
(komunikat pojawia si�  tylko, gdy dzia
a jako 
czujnik temperatury powietrza dolotowego lub jako 
oddzielny czujnik ogrzewania b� d�  klapy) 

 
 
 
Przyk
ad komunikatu alarmowego o wyst � pieniu zbyt wysokiej temperatury 
 
1. Wskazanie warto� ci rzeczywistej pojawia si�  na zmian�  z komunikatem alarmowym. 
 
 
 
 
 
2. W celu potwierdzenia nale� y przytrzyma�  przez kilka sekund kombinacj�  Esc, komunikat o usterce 
zostanie wy
� czony. 
 
 
 
 
 
3. Dopóki po potwierdzeniu wyst� puje usterka = „Alarm pauza“, dopóty � wieci si�  symbol alarmu. 

Je� li usterka nie zosta
a usuni� ta (np. uszkodzenie czujnika), po nastawionym okresie czasu  
„Alarm pauza“ ponownie pojawi si�  komunikat (ustawienie fabryczne 60 min.). 

13. Adres producenta, serwisu 

Nasze produkty wytwarzane s�  zgodnie z odpowiednimi przepisami mi� dzynarodowymi. 
 
Wszelkie pytania dotycz� ce u� ytkowania naszych produktów lub ich szczególnych zastosowa� , 
prosimy kierowa�  na adres: 
Ziehl-Abegg AG 
Heinz-Ziehl-Straße  Internet: http://www.ziehl-abegg.de  e-Mail: info@ziehl-abegg.de 
D-74653 Künzelsau 
telefon +49 (0) 7940 16-0      faks +49 (0) 7940 16-504 

symbol alarmu 


